
    
   

      
     

      
   

   

  
       

      
    

         
      

    
     

    
     

   
        

   

     
     

     
      

   
     

Gør tanke til handling 
VIA University College 

Termisk Respons Test – 
hvad, hvornår og hvordan? 
Henrik Bjørn 
VIA University College 
Center for Forskning og Udvikling i Byggeri, Energi og Miljø 

13. november 2014 Termisk R espons Test 
1 

 

http://extra.geus.info/designprogram/logo_geus_col_600.gif


  
       

      
    

         
      

  
     

   

     
     

   
  

   

Hvad 

13. november 2014 
2 

Termisk Respons Test 

– En in-situ test der måler to af de 
væsentligste parametre i en 
jordvarmeboring 
– Jordens termiske 

ledningsevne (λeff) 
– Boringens termiske 

modstand (R b) 
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Termisk Respons Test 

– Effektiv varmeoverførsel mellem 
jord og brine 
– Høj varmeledningsevne i 

jorden 
– Lav modstand i boringen 

 

Shank spacing 
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Termisk Respons Test 

– Ved store anlæg (> 30 kW) 
– Når testboringen er udført 
– og der er forløbet minimum 4-5 dage idet: 

– Boreprocessen vil ændre temperaturforholdene i og 
omkring boringen på grund af: 
– Friktionsvarme 
– Boremudderets temperatur 

– Varmeudvikling fra hærdningsprocesser i grouten 
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Termisk Respons Test 

Eksempel: Coaxial sonde 100 m dyb (VIA) 
 
I. Geologi: Vurdering af λeff og Svc fra tabelværdier 
 λeff = 1.80 W/m/K 

 S vc = 2.16 MJ/m3/K 
 
II.  Sondeudformning 

 

Depth [m] 102.5 
Diameter [m] 0.16 
P ipe Type C oaxial 
P ipe Material Polyethylene 
P ipe Diameter: 
outer/inner (cm) 

Outer pipe Inner pipe 
6.30/5.15 3.20/2.62 

Geologisk profil, 
VIA Energipark 
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Termisk Respons Test 

– Logning af det 
uforstyrrede 
temperaturprofil 
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Termisk Respons Test 

– Konstant energioverførsel til jord 
– Monitering af tid, temperatur ned, 

temperatur op og flow 
– Måling i minimum 48 timer 
– Effekt: 4-5 kW 
– Temperaturforskel ca. 3 grader 
– Arbejdstryk ca. 2 bar 
– Største tekniske udfordring: fjerne luft 

fra systemet 
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Heater 

Circulat ion Pump 

Expansion 
Vessel Flow-meter 

Pressure Valve 
Manometer 

Temperature 
sensors 

Circuit  
f illing hose 

Flow in BHE 

Flow out BHE 



  
       

      
    

         
      

  
     

   

     
     

   
  

   

Resultat 

13. november 2014 
10 

Termisk Respons Test 

 

 

BHE [Borehole Resistance Rb] 
Transient BHE response 

Ground [Soil Thermal Conductivity λ] 
Quasi Steady-State response 



  
       

      
    

         
      

  
     

   

     
     

   
  

   

Hvorfor 

13. november 2014 
11 

Termisk Respons Test 

 

 


	Termisk Respons Test – hvad, hvornår og hvordan?
	Hvad
	Hvad
	Hvornår
	Hvordan
	Hvordan
	Hvordan�
	Hvordan
	Hvordan
	Resultat
	Hvorfor

