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Indledende vurdering af boredybde og ydelse 
ud fra eksisterende boringsoplysninger 

 

http://www.teknologiudvikling.dk/stoetteordninger/eudp/


Gennemsnitlig varmeledningsevne for 
udbredte sedimenttyper (vandmættet) 

Sediment type Varmeledningsevne 
W/ mK 

Antal 
prøver 

STD 
W/ mK 

Interval 
W / mK 

 

Antal 
lokaliteter 

Gytje og tørv 0,68 3 0,15 0,56-0,86 1 

Fed, plastisk ler 0,98 3 0,17 0,80-1,14 1 

Siltet ler 1,15 10 0,17 0,90-1,42 5 

Finkornet glimmersand 1,81 8 0,27 1,48- 2,18 4 

Moræneaflejringer 1,89 19 0,30 1,40-2,66 6 

Gruset sand 
 

2,24 4 0,19 1,98-2,43 4 

Kvartssands 
 

2,75 3 0,51 2,41-3,34 3 

Kalk 1,62 4 0,13 4 



Boringsdatabasen JUPITER 
 

bygger boreprøvelaboratoriet & borearkivet hos GEUS 

  
  >270.000 borehole descriptions  
 => 5 boreholes / km2  

 Borearkiv / fælles offentlig database 
 Grundlagt i 1926 

Boreprøvebeskrivelse på GEUS 
Oplysninger i JUPITER 

 
 

–Oplysningerne er gratis til rådighed på nettet 



WP6 Formidling 
 

Gruppering af jordarter 
ud fra DGU-symbol 

 



Tolkning af brøndborerbeskrivelser 

DGU 
symbol 
 
s 
k 
 
l 
l 
u 
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Jordvarme Applikation 

 
 

http://geuskort.geus.dk/termiskejordarter/ 

http://geuskort.geus.dk/termiskejordarter/
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Begravet dal i Østjylland 
hjjhjjgopr 
 
 

 



De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland 
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 

Granit, Bornholm 

 
 



Område med plastisk ler nær terræn 
 





Konklusioner 
 Det har vist sig muligt at anslå den omtrentlige varmeledningsevnen for udbredte 

sedimenttyper med en rimelig sikkerhed . 
 
Kendskabet til varmeledningsevnen i bestemte sedimentgrupper er indbygget i en 
ny web-applikation  
 
Ud fra eksisterende prøvebeskrivelser i den nationale boringsdatabase Jupiter har 
det derved været muligt at vurdere varmeledningsevnen omkring en eksisterende 
boring og dennes variation med dybden. 
 
Applikationen kan foretage samlede beregninger, der inddrager alle boringer inden 
for et bruger-defineret rektangel . 
 
Ud fra den anslåede varmeledningsevne kan man ud fra antagelser om design og 
drift foretage tabelopslag for den forventede effekt pr. meter. 
 
Dette kan gøres for boringen som helhed eller for udvalgte dybde intervaller 
Den samlede effekt ved forskellige boredybder kan der ved sammenlignes 
 
Det skal i den forbindelse bemærkes at det af borings- og installations-tekniske 
grunde anbefales ikke at bore den enkelte boring dybere end 100-130 m 
 
Hvis der er tale om et større anlæg med behov for mere end 2 boringer, anbefales 
det endvidere at der foretages en egentlig dimensionerings-beregning f.eks. med 
EED.  
 
For større mere komplekse anlæg hvor der også påtænkes lagret energi anbefales 
3D modelberegning som både omfatter varme- og grundvandsstrømning, hvor 
varierende driftsforhold også kan modelleres. Til dette kan benyttes programpakken 
FEFLOW. Dette er dog et ekspertværktøj som kræver større modelerfaring. 
  
Opfordring til at teste applikationen og melde tilbage 

http://www.buildingphysics.com/index-filer/Page1099.htm
http://www.feflow.info/
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