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Anlægstyper og systemdesign

Indlæg ved Kick-off møde 31-03-2011 
for EUDP projektet: 

Tools for ground source heating and cooling
based on closed loop boreholes
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Closed loop boreholes 
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Borehullerne

Boremetoden bestemmer størrelsen af
hullet og typen af jordlag er med til at 
bestemme hullets indre overflade

Ønskeligt med en lille diameter
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Boremetoder

• Skylleboringer
• Almindelig snegl
• Hulsnegl
• Sandspand
• Dobbelt rotation
• Højvibration



Inga Sørensen 5

Rørene i borehullerne

Efterhånden som rørene
sænkes ned, skal der flere
og flere kræfter til at modstå
opdriften.Bundlod fastgøres
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Forseglingsmaterialet

Det, der er mellem
rør og borehulsvæg

Forseglingsmaterialet kan f.eks. være
en af forskellige typer af
cementvælling, der pumpes ned –
eller kvartssand der hældes ned. 

I Sverriges klippegrund foretages
typisk ingen forsegling, idet rørene
blot hænger ned i det fri borehul
omgivet af vand
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Konfiguration af huller og rør

Dobbelt U – eller enkelt U ? 

U-vendingen i bunden er
typisk støbt fra fabrikken.  
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Tværsnit af rør
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“Solbrønd” med 
16 skrå boringer

Kombineret med 
solfanger og
varmepumpe

Dobbeltrør
til brinen
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De tre kredsløb i systemet: 
Jordkredsløb, varmepumpekredsløb og huskredsløb

Cirkulationspumpe
til jordkredsløb.

Hvilket flow er
optimal ? 

Type af brine ?  Sprit, 
glycol eller blot vand ? 

Hvor meget skal den 
afkøles – optimal Δt i 
forhold til varmepumpen ? 
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Tilførsel af varme til jorden – for at skabe
balance og langtidsholdbar løsning. 
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Forventede resultater

Deliverables for WP 5 - System Design and energy balance  

• Informal network group of installation-owners

• Report with examples and system design evaluations

• Report on design and installation of test-sites

• Collection of examples of installation types 

• Guidelines for system design


