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Principskitse af anlæg med jordvarmeboring ved Hov   



Jord som varmekilde  
- jordvarme - horisontalt 
- jordvarme baseret på en eller flere lodrette boringer  
- jordvarme baseret på en solbrønd (skrå boringer ud fra fælles punkt) 
  
Varmepumpe  
- varmepumpe luft-luft 
- varmepumpe luft-vand 
- varmepumpe vand-vand 
  
Varme i huskredsløbet  
- gulvvarme 
- radiatorer 
- kombinationer af guldvarme og radiatorer 
- varm luft   
  
Suppleringsvarme  
- solpaneler placeret på taget eller som fritstående 
- brændovn    
  

Mulige komponenter i et jordvarme system  

Lagring af varme  
- selvstændig vandbeholder 
- lagring af solvarme eller 
spildvarme i jordvarmeboringer  
 

Strøm til varmepumpen  
- lille vindmølle propel 
- solceller 
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Skærmbillede fra PLC-anlæg 
  -  forberedt til ”energiabsorber”  (solceller med kølerør på bagsiden)   



Inga Sørensen     REGEOCITIES workshop 9-04-2013 
 

7 

Årsvirkningsgrad: 29099/7598 =  3,83 

Registrering hvert 5. sekund 
af  temperatur fra boringer 
til varmepumpe – og til 
boringer fra varmepumpe. 
Typisk er der tre grader 
forskel.  













 
Antal Graddage 
 
Juni 2011 til juni 2012    2993 graddage 
 
1. Juni 2012 til 1. April 2013  3039 graddage   
  
 
 
 
 
 
 
 Tommelfingerregel for dimensionering af varmepumpe:  
 
Varmepumpen skal kunne levere 85 % af nødvendig varme når 
temperaturen er minus 7 grader.  
 

Et døgns graddage er forskellen i °C mellem rumtemperaturen og den 
gennemsnitlige udendørs temperatur i det pågældende døgn. Rumtemperaturen 
sættes normalt til 17°C, idet varmetilskud fra belysning, el-apparater m.v. påregnes 
at dække temperaturdifferensen på 3°C op til en normal rumtemperatur på 20°C. 
 


