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Lukkede jordvarmeboringer
- viden, vaerktgjer og best practice

Varmepumpesystemer baseret pa jordvarmeboringer
er en teknologi der giver mulighed for CO, reduktioner
og energieffektivisering. Men udbredelsen i Danmark
er begrenset sammenlignet med vore nabolande og vi
mangler fortsat viden og erfaring. Projektet *GeoEnergi,
Energianlaeg baseret pa jordvarmeboringer - udvikling
af markedsfremmende varktgjer og best practice” har
til formal at bane vejen for en stgrre anvendelse af tek-
nologien. Det skal ske ved at tilvejebringe viden, vaerk-
tgjer og best practice for planlegning og design af
installationer samt tilbyde uddannelse og information.

Projektets aktiviteter omfatter:

¢ Indsamling og analyse af eksisterende information og
erfaring samt identifikation af nggleparametre for
planlaegning, design og installation af varmepumpe-
systemer baseret pa jordvarmeboringer.

e Systematisk kortleegning og maling af overfladetempe-
raturer, temperaturgradienter og termiske egenskaber
af forskellige jordarter og materialer.

e Optimering af systemdesign i forhold til miljg og gko-

nomi, baseret pa erfaringer fra eksisterende installa-
tioner og opbygning af en ny test site. Analyser vil
omfatte borearbejde og udstgbning af boringer, auto-
matisering af systemer, beregning af energibalance,
energilagring (opvarmning og afkgling) samt model-
lering af varme- og grundvandsstrgmning.

Ce Opbygning af en database med resultater fra indsam-

ling af eksisterende informationer, maleprogrammer
og kortleegningsarbejde.

- e Oplysnings- og informationsaktiviteter, offentlig web-

baseret database, kursusmateriale til uddannelse og
efteruddannelse, workshops og seminarer, tekniske
vejledninger og forslag til udbygning af administra-
tionsgrundlag.
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Energiteknologisk udvikling og demonstration
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Projektperiode og financiering

Projektet lgber fra 1. marts 2011 til 28. februar 2014 og
finansieres med 50 % af partnergruppen og 50 % af
Energistyrelsens EUDP program.

Nggleord

Jordvarmeboringer; varmepumper; veerktgjer; best
practice; termiske egenskaber; geologi; systemdesign;
energibalance; uddannelse; information
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Kontakt

Narmere oplysninger om projektet kan findes pa
www.geoenergi.org eller ved henvendelse til:

Generelt om projektet
Projektansvarlig Thomas Vangkilde-Pedersen,
GEUS, tlf: 21194416, e-post: tvp@geus.dk

Om systemdesign og uddannelse
WP-leder Inga Sgrensen,
. VIAUG, tlf: 87554182, e-post: inga@viauc.dk

Om boremetoder og termiske malinger
. WP-leder Henrik Bjgrn,
- VIAUC, tlf: 87554274, e-post: hbj@viauc.dk

- Om geologi, databaser og formidling
. WP-leder Claus Ditlefsen,
GEUS, tlf: 61728350, e-post: cdi@geus.dk

. Om modellering af varme- og grundvandsstrgmning
- WP-leder Anker Lajer Hgjbjerg,
GEUS, tlf: 38142774, e-post: alh@geus.dk
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