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• Temperaturlogs i borehuller
– Eksistende data fra GERDA og AU med 

fuldstændig temperatur log
– Behov for supplerende data

– Eksempel på nye temperaturlogs

• Det videre forløb

Indhold



Eksisterende temperaturlogs marts 2012

AU temperatur log (fuld)
GERDA temp. log (fuld)
GERDA indstrøm. temp.
GERDA bund temp.



Eksisterende temperaturlogs marts 2012
AU temperatur log (fuld)
GERDA temp. log (fuld)



Temperatur 
logging på 7 
lokaliteter

Flere ældre 
temp. logs fra 
AU 

Behov for nye 
data

Problemer 
med intern 
vand 
strømning i 
åbne 
kalkboringer

Temperatur logs marts 2013
AU temperatur log (fuld)
GERDA temp. log (fuld)



Boring etableret:
19/11 2010
Boredybde 357 m

Logget af GEO i
åbent hul 21/11 
2010

Logget af GEUS
12/6 2012 efter
boringen har
stået urørt i lang
tid.
Logget i længste
filterrør

Eksempel på temp. log ved Viborg
Gamma Fluid Cond. Fluid Temp C

Temperatur Gradient  
(mC/m)

Løbende 5 m intervaler



• Logging kampagne fra nu og frem til sommerferien
– Der skal måles i 5-10 borehuller i datatynde områder

• Analyse af overflade temperaturer fra DMI 20km x 20 km grid

• Temperaturdata sammenstilles, gradienter beregnes i det 
tidlige efterår

• Rapport om temperaturforhold, både ved overfladen og i 
undergrunden kommer sidst på efteråret

Det videre forløb …


